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Nas questbes de | a 3, assinale verdadeiro (V) ou falso (F) em cada ¥/ f
forma correta vale 0,5 pontos ¢ cada item assinalado de forma ingorr VR0
assinalados (ou seja, em branco) valem 0,0 pontos.

Questdo 1: Sobre a experiéncia |, "Escoamento
em condutos forgados: visualizagdo de diferentes
regimes ¢ medigdo da perda de carga distribulda
no escoamento laminar ", pode-se afirmar que:

a) (F ) A vaziio de tinta deveria ser regulada
para o seu valor maximo, de forma a melhor
visualizar o escoamento,

b) (F ) Considerando duas vazdes de #gua
diferentes, o valor lido num dado piezdmetro
serd menor no escoamento de maior vazio

¢) () A vazio do escoamento foi calculada a
partir da coleta de um certo volume de
liquido por um intervalo de tempo medido

d) (£ ) O escoamento apresentou transigdo para
namero de Reynolds mais baixo do que o
esperado devido a perturbagbes como
movimentagdo de pessoas nas proximidades
¢ vibragdes esporadicas na bancada.

Questlo 2: Sobre experiéncia 2. “"Perda de

. carga distnbuida e localizada em escoamento
turbulento ¢ medidores de vazdo”, pode-se
afirmar que.

a) (F) Considerando todo o trecho de
tubulagio instrumentado, 2 linha
piezométrica em toda a sua extensdo deve
apresentar comportamento decrescente no
sentido do escoamento

b) (V) Era esperado que a perda de carga
distribuida em cada trecho fosse proporcional
4 vazio clevada a uma poténcia igual ou
proxima de 2.
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pressdo de montante €ra M,bw .
coluna de mercirio com 0 menisco mais
baixo quando havia escoamento noO sistema.

f) (F)O comportamento esperado do valor do
coeficiente funcional do medidor de vazdo €
que ele varie lincarmente como namero de
Reynolds.

Questdo 3: Sobre a experiéncia 3, “Escoamenio
ao redor de um cilindro em tinel de vento”,
pode-se afirmar que.

a) (V) Medidas de pressdes mais clevadas
correspondemm a colunas de fludo
mManométnco mais curtas.

b) (£) O escoamento na camada limite atingiu

o regime turbulento para a rotagdo mais alta
do ventilador.

arrasto num aerofdlio com baixo dngulo de
ataque
d) (F) A separagio do escoamento acontece
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Considerando que  aceleragio da gravidade na cidade de Sdo Paulo ¢ 9,79 m/s’, pede-se para esta vazio:

a) Determine o nimero de Reynolds do escoamento e respectiva incerteza. (1,0 pontos)
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