Prova Substitutiva de Laboratorio

1%) Uma bomba centrifuga do laboratério, com rotor de 200 mm de didmetro, transfere uma

vazdo de 10 2/s de dgua (Y = 10.000 N/m?3) com uma carga manométrica de 20 m ao ser acionada
3 1.750 rpm pelo motor elétrico trifasico.

Nestas condicdes, 1&-se no wattimetro associado ao motor elétrico de acionamento uma

poténcia de 3 kW. O voltimetro e 0 amperimetro indicam, respectivamente, 200 V e 10 A.
Calcular:

a) O rendimento da bomba, admitindo que o rendimento do motor elétrico nm pode ser
aproximado pelo valor de cos ¢.

b) O novo didmetro D’ do rotor da bomba para se ter um aumento de 20% na vazdo em volume
(Q" = 1,2 Q) na mesma instalagdo, sem alteracdo de rotagdo (n’= n).

Se, com o aumento da vazdo mencionada acima, a perda de carga na instalagdo aumenta em

1,6 m, o que deve ser feito para que o rendimento da bomba seja mantido? Deve-se abrir ou
fechar parcialmente um registro globo existente na instalagdo?
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Portanto, o registro deve ser fechado parcialmente.
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Portanto, o registro deve ser fechado parcialmente.

2%) Um dos medidores de vazdo tipo placa de orificio disponiveis nas instalagdes do laboratério
POSSUi DO = 24 mm e est4 montado numa tubulagdo com didmetro interna D = 30 mm.
Sua curva Caracteristica adimensional C x Re

(coeficiente funcional x nimero de Reynolds) pode
ser ajustada pela funco C = 27,2 Re' /3.

Adotando g = 9,77 m/s? e Yhg = 136.000 N/m’ (peso especifico do fluido manométrico utilizado
no mandmetro diferencial), pede-se:

a) A vazio de dgua (P = 1.000 kg/m* e v= 106 m’/s) quando se observa um desnivel h =50 mm
entre os meniscos do mercirio.

b) O valor do desnivel h quando uma vazio de 1,2 R /s de 4lcool
v= 8x107 m¥/s na temperatura do escoamento) passa pela placa.
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