Resumo — P1 — Mecflu

1. VISCOSIDADE E TENSAO DE CISALHAMENTO

» Principio da aderéncia completa: o fluido junto a uma superficie possui a mesma
velocidade que a superficie.

» Viscosidade: resisténcia de um fluido as tensdes de cisalhamento
2
e Viscosidade cinematica (v) [mT]

e Viscosidade dinamica (x) [%]
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p = massa especifica do fluido [%]

» Lei de Newton da viscosidade:
e Fornece a tensdo de cisalhamento em um fluido que possui determinado perfil de
velocidades - permite obter a tenséo de cisalhamento que um fluido exerce sobre uma
superficie.
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e Seaespessura do filme de fluido & for pequena:
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(aproximacéo por um gradiente linear).
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» Forca de cisalhamento: forca exercida pela tensédo de cisalhamento aplicada em uma éarea.

dA = elemento de area que sofre cisalhamento do fluido.



e Se atensdo de cisalhamento for constante ao longo de toda a area:

F=1A

2. CINEMATICA DOS FLUIDOS
» Abordagem de Lagrange: o observador estuda cada particula individualmente, deslocando-

se junto com ela.
e A grandeza medida depende apenas do tempo, e ndo da posi¢do > G = 5(t)

e Derivada total:

dG 3G

dt ot

» Abordagem de Euler: O observador esta parado em um dado ponto e observa as particulas

que passam por ele.
e A grandeza medida depende da posicao e do tempo > G = 5(x, y,Zz,t)
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— = derivada total, material ou substantiva
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(%.V)G = termo convectivo

» Operadores matematicos importantes:
e Operador nabla (V)
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e Divergente (escalar!)
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e Rotacional (vetor!)
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» Fluido incompressivel: massa especifica p constante

|div ¥ = 0 - fluido incompressivel

» Fluido irrotacional

rot ¥ = 0 > fluido irrotacional
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e avelocidade angular das particulas do fluido é w = Srotv

> Escoamento permanente
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e As propriedades em cada ponto ndo variam com o tempo (mas elas podem variar com a
posicao!)

» [Escoamento ndo-permanente
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e Ha pontos em que as propriedades do fluido variam com o tempo.

» EquacOes paramétricas da trajetoria:
e Fornece a posicdo em funcdo do tempo (x(t),y(t),z(t)) de uma particula que possui
uma velocidade ¥(t) = (vy, v, v,) € passa por determinado ponto Py = (xo, Yo, Zo) €M
um instante t,

e Usar:
dx
Uy = E
dy
Uy = E




dz
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e Integrar e usar P, e t, para determinar as constantes de integracao.

» Linhade corrente (LC)
e Linha que passa por um ponto P, = (x,, Vo, Zo) € tangencia, em um determinado instante
to, 0S vetores velocidades de varias particulas.
e E uma (ou mais) funcdo que fornece uma variavel espacial em fungdo de outras variaveis
espaciais.
e Propriedade:

LC // velocidade — dr /]
onde dr = (dx, dy, dz)

e Logo,
> (v,dy — v,dz)i + (vpdz — v,dx)j + (vydx — v,dy)k =0

v,dy —v,dz =0

|V dz — v,dx = 0|

vydx —vdy =0

e Integrar as trés equacdes acima e usar P, e t, para determinar as constantes de integracao
-> obter y(x) e z(x), por exemplo.

3. HIDROSTATICA

» Massa especifica:
kg
a-

N
B

> Peso especifico:

» Pressao [Pa = mi]

2
e Pressédo absoluta: sempre positiva
e Presséo relativa ou efetiva: medida em relagéo a atmosfera; pode ser positiva ou
negativa.

|patm,relativa =0 |




|pabsoluta = Prelativa + patm,absoluta

e Em exercicios, usa-se geralmente a pressao relativa.

» Lei de Stevin

|PB =pat )/hl

e Calculo da pressdo em um mandmetro: partir de um ponto com pressdo conhecida e
“caminhar” ao longo do tubo até o ponto desejado, somando a pressdo quando descer no
tubo e subtraindo a pressao quando subir no tubo.

o Ex

P = Pa +Y1h1 — v1ihy — v2hs
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> Forca hidrostatica: forca exercida por um fluido sobre uma superficie, devido a pressdo
hidrostatica aplicada em uma area.
e Em geral, o carregamento é distribuido, de forma que a forca deve ser calculada em cada
elemento de area:

|dF (x) = p(x).dA]
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e A forca hidrostatica € sempre perpendicular a superficie, pois a pressdo também é.
e Forca resultante (forca pontual):

xf

F = fp(x).dA
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e Centro de pressao (x.): é o ponto de aplicacdo da forca resultante F, ou seja, € o ponto
da superficie onde se deve aplicar F para que o0 momento dessa forca pontual (em relagéo
a qualquer ponto) seja igual ao momento da carga distribuida.

e Momento da carga infinitesimal em relacéo ao ponto O:

|dM (x) = x.dF (x)|

e Momento da carga distribuida em relacdo ao ponto O:

My = fdM(x) = jfx. dF(x) = jfx.p(x)dA

e Momento da carga pontual em relacdo ao ponto O:

e Logo,

Xf
1
Mg = Mp - x, = 7 f x.p(x)dA
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e Pontos importantes:
v Se a placa for horizontal, o carregamento distribuido é constante, ndo sendo necessario
resolver as integrais:

F=pA



v" No caso de placas inclinadas, as integrais acima sdo integrais de polinémios e podem
ser facilmente resolvidas.

v Adotar adequadamente um eixo x de referéncia (por exemplo, pode ser um eixo paralelo
a placa, com origem no inicio do trecho inclinado, conforme as figuras acima).

v' A equacdo de p(x) é determinada pela Lei de Stevin.

v Se a origem do eixo x estiver abaixo da superficie livre do liquido, existe uma parcela
de pressao fixa - ndo esquecer de inclui-la em p(x).

v' Identificar corretamente a area infinitesimal dA, na qual p(x) é constante. Por exemplo,
para as placas inclinadas das figuras acima:

dA = b.dx

dx T |
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» Empuxo: forca exercida sobre um corpo submerso em um fluido.
e O empuxo € igual ao peso do volume do fluido deslocado.

E = Yriuido- Vaestiocado

e O empuxo é vertical para cima e atua no centro de gravidade da parte submersa do corpo.



