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Termo Magnitude Fase
Constante: ) _ 2G(jw) =0°paraK >0
G(jw) = K IGG)lap = 2010g|K] £G(jw) = +180° para K < 0
Polo na origem (integral): i
1 I = — 1 -/ = °
6jw) = — |G(Gw)|as 20logw dB 2G(jw) Lw 90
jw
Zero na origem (derivativo): . _ SN i ano
6(jw) = jo |G(Gw)|gp = 20logw dB 2G(jw) = £jw =90
i — 242
|G(w)lqg = —20log V1 + w?t? dB 2G(jw) = —atan wt
Polo real: ) L o e Baixas frequéncias: assintotica em 0°
e Baixas frequéncias: assintética em 0dB A i o
. N L , e Altas frequéncias: assintética em —90
((jw) =——F— o Altas frequéncias: assintética em -20dB/década . 1 L
1+ jwrt c 50 d o —1 e Conexado linear das assintoticas de w =
e Conexdo das assintéticasem w = 1/t 01/7atéw =10/t
i — 2,2
|G(Gw)lag = 20log V1 + w?T? dB £G(jw) = atan wt
) o o e Baixas frequéncias: assintética em 0°
Zero real: e Baixas frequéncias: assintética em 0dB

Gjw)=1+jwt

o Altas frequéncias: assintética em +20dB/década
e Conexdo das assintéticasem w = 1/t

o Altas frequéncias: assintética em +90°
e Conexdo linear das assintoticas de w =
0,1/taté w =10/71

Polo complexo:
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1G ()| gp = —ZOIog\/[l - (wi)zr + (zqwin)2 dB
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e Baixas frequéncias: assintética em 0dB

e Altas frequéncias: assintotica em -40dB/década
e Conexdo das assintdticas em w = w,

e Desenho do pico em w,, com amplitude

|G(Jw)|gs = —20log2{/1 — % = —20log 2{
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2G(jw) = —atan —(:2
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e Baixas frequéncias: assintotica em 0°
e Altas frequéncias: assintotica em —180°
eEmw = w,: —90°
e Conexdo linear das assintoticas de
w = w,57¢ até w = w,5°

Zero complexo:
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1GGw)lgp = 2010g\/[1 - (w—n) ] + (zqw—n) B
e Baixas frequéncias: assintética em 0dB
o Altas frequéncias: assintética em 40dB/década
e Conexdo das assintdticas em w = w,
e Desenho da queda em w,, com amplitude

|G(jw) |4 = +201log2{\/1 — % = +20log 2{

%
2G(jw) = atan 7(;2
1=+
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e Faixas frequéncias: assintética em 0°
e Altas frequéncias: assintética em +180°
eEmw = wy,: +90°
e Conexdo linear das assintoticas de
w = w,57¢ até w = w,5°

Retardo no transporte:
G(jw) = e JoT

Sem mudanga no médulo: |G (jw) |4z = 0 dB

2G(jw) = wT (radianos)
2G(jw) = %wT (graus)

Em plotagem log fase aparenta
decaimento exponencial.

Para zeros e polos complexos, alguns autores assumem que picos para { > 0,5 podem ser desprezados. Entretanto,
aqui consideraremos que para 0 < { < 0,707 os picos devem ser desenhados em w, = wy4/1 — 272,

Uma vez que a curva aproximada tenha sido desenhada, a curva real pode ser obtida adicionando-se as corre¢des
a cada frequéncia de canto e as frequéncias uma oitava abaixo e acima das frequéncias de canto.Para os fatores de
primeira ordem, as correcdes sdo +3 dB na frequéncia de canto e +1 dB nas oitavas acima e abaixo da frequencia
de canto. As corre¢Bes necessdrias para o fator quadratico referem-se ao pico na frequéncia de canto, ja
considerado na tabela acima.




