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Responder as questdes nesta mesma folha. N3o esquecer de identificar esta folha.

. Considerar o trecho de uma linha de transporte de liquidos mostrado na figura 1. Nela estao
tragadas as linhas piezométricas para os trechos 1-3 e 5-7.

Dados: O= 0,0021 m?/s; D14= 0,028 m; g= 9,8 m/s?
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Figura 1

1.1. (1,5) Identificar o sentido de escoamento, de 1 para 7 ou de 7 para 1. Justificar a resposta.
0 sentido de escoamento é de 1 para 7. Ndo havendo méquina no trecho em andlise, o fluxo se da no
sentido de nivel de energia decrescente, indicado por uma linha de energia paralela a linha piezométrica.

1.2. (1,5) Para escoamento de 1 para 7, 0 que deve ocorrer na secao 4 da figura para que a linha
piezométrica indique um acréscima de pressao como na figura? Justificar a resposta.
A variagio de segdo deve ser para maior, de tal forma que parte da reducdo de energia cinética se
transforme em energia de pressao.

1.3. (2,0) Tracar na figura 1, com auxilio de uma régua, a linha de energia no trecho 1-4; apresentar
todas as equacdes e calculos necessarios para tal. Cotar na figura 1 a carga cinética do trecho 1-4.
Dados: Q= 0,0021 m?/s; D1+= 0,028 m; g= 9,8 m/s?

LC = LP + carga cinética(hc)
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1.4, (2,0) Sabendo que a carga cinética do trecho 4-7 € 0,200 m, tragar na fi .
e determinar o valor da perda de carga relacionada ao acessorio instalado e
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2. A figura 2 mostra a curva ajustada a nuvem de ]
pontos obtida em ensaio de um medidor deprimégeno 400 ¢ T |
do tipo Venturi no Lab. de Mecanica dos Fluidos. Nela g : f—
estd representada a diferenca de pressdo em termos de el s s = /
coluna de fluido (dh) como fungdo da vazdo (Q) que Ezso I /}‘
ocorre no medidor. Na mesma bancada foi realizado o | £ 200 | T
ensaio de uma Bomba Hidraulica de Fluxo, BHF, e que = 150 | St
gerou a tabela 2. 100 I
50
2.1. (1,5) Determinar a vazao na BHF correspondente a . |~ 1
linha 7 da tabela 1. Expor de forma sucinta o 00 05 LG 15 20 25 30 35
procedimento usado. Tragar na figura 2 as linhas Qfdm*/s)
indicativas do processo usado. Figura 2

Do grafico da figura 2, com dh=131,0 mm tem-se uma vazdo Q=1,73 dm?/s).

2.2. (1,5) Escreva abaixo a expressdo para determinar a carga da bomba hidrdulica (Hb) e complete 2
tabela 2 inserindo nas células vazias das linhas 1 e 2 da mesma tabela 2 as trés parcelas faltantes e
necessérias para calcular a carga da bomba, Hb, e suas respectivas unidades. Justificar a resposta.

A equacdo da Energia permite o cdlculo de cargas entre duas se¢des de escoamento.

o Deve-se determinar @s
; Ps —Pe 4 V§ — VE PN Hy= EGE + zi + Zg— Z, cargas: de press3o de saida,
¥ Zg g a coluna ps/G; a carga de
pressio, Dp/G e a carga cinética Dv?/2g, visto que a carga potencial é constante e igual 21,025 m (dado).
5. saida; 1 dh Q Vs ve pe/G ps ‘Gama DFJ.‘ th Hb
e: entrada; 2| (mm) [(dm?/s)] (m/s) | (m/s) | (m) [kgf/em?), (m) m) | ) | (o)
: . ; 3l oo | ooo | DOO | 000 0,00 2,00
v , velam_dade, ARTTH B 0,49 0,05 1,90
p: pressao o sas 113 1,60 0,94 0,08 1,80 :
Hb: carga da bomba 6| 971 | 150 | 212 | 125 0,20 1,80 qE— "]
G: peso especifico |[7] 1310 | 273 | 245 1,45 gji i: I :
06 2,91 1,72 s 1
N/m®); 1,0 kgffem? = |[8] 1840 | 2 : - 025
{1 D‘:ZI 0 ::Pa g Tabels2 | _g=10m/z’ Gama (N/m’): 10000 z-te(m) 108
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